
SFC400SCM6

사양모델명

2 TP(10/100Mbps) + 6 Fiber(100Mbps), SC-Multi Mode 2km, 1310nmSFC400SCM4

SFC400 F4 이상 브라켓기본 제공
브라켓

-별도 판매

IEEE 802.3/3u 10Base-T/100Base-Tx,Fx- Standard표준

2 TP(10/100Mbps)
Auto MDI/MDI-X, UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)

- RJ45 포트

인터페이스
6 Fiber(100Mbps)
SC-Type, 2-Core, Multi Mode : 62.5/125㎛(2km), 1310nm

- 광포트

MAC Table : 2K, Switch Fabric : 1.6Gbps, Throughput : 1.19Mpps- Switching Spec스위칭성능

PWR [On (Green)]- Power(PWR)

LED Indicator

10/100Mbps Link/Act(Green)Link

- TP Port 100Mbps ON(Green)10/100

Full Duplex ON(Green)FD

100Mbps Link/Act(Green)Link

- Fiber 100Mbps ON(Green)10/100

Full Duplex ON(Green)FD

동작온도: 0°C ~ 60°C / 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)- 온도/습도 범위동작환경

AC 100~240V, 50/60Hz- 입력전원
전원

무부하 소비전력 : 10.1W / 최대 부하 소비전력 : 12.2W- 소비전력

316.8x150x35 (mm) / 1.5kg- 크기/무게제원

제품사양

2 TP(10/100Mbps) + 6 Fiber (100Mbps)

 광 커넥터 타입 : SC Type 

 광케이블 규격 : 2 Core (Multi Mode)

 광 최대 전송 거리 : 2km

 광 지원 파장(Wavelength) : 1310nm

 Full Duplex 및 Half Duplex 지원

 TP포트 AUTO MDI-X, Auto Negotiation

 네트워크 상태를 모니터링할 수 있는 Link/Act LED표시

 입력 전원 AC 100~240V (전원 내장형)

 19인치 Rack 장착 가능 (Rack 장착용 기본 브라켓 동봉)

SFC400SCM6

주문정보


